REGULAMIN

rozliczania kosztow energii cieplnej na potrzeby

centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody

uzytkowej w Spoétdzielni Mieszkaniowej ,,Mtodosc¢”

w Chojnowie

Chojnow 2022 r
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§1

Cel regulaminu

Celem regulaminu jest ustalenie jednolitych zasad postgpowania dla wszystkich lokali przy
dokonywaniu rozliczen kosztéw energii cieplnej oraz okreslenie zasad podziatu kosztow
zakupu ciepta na potrzeby centrainego ogrzewania | przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

§2

Podstawowe akty prawne

Regulamin zostat opracowany na podstawie przepisow art. 45a ustawy Prawo energetyczne

1.

2:

9.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716 z pdzn.
zm.),

Zmiany wprowadzone do ustawy Prawo energetyczne, ustawg z dnia 20 kwietnia 2021r o
zmianie ustawy o efektywnosci energetycznej oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2021
r., poz. 868),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie warunkéw ustalania techniczne]
mozliwosci i oplacalnosci zastosowania cieptomierzy, podzielnikow kosztéw ogrzewania
oraz wodomierzy do pomiaru cieplej wody uzytkowej, warunkéw wyboru metody
rozliczania kosztow zakupu ciepta oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych
rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 (Dz.U. z 2021r. poz. 2273),

Ustawa z dnia 16 wrzeénia 1982r.- Prawo Spotdzielcze (Dz.U. z 2021r. poz. 648 z
p6zn.zm.),

. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spoétdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021r. poz.

1208),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999r., nr
74, poz.836 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.
1065, z p6zh. zm.),

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022r., poz. 172),

10.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wiasnosci lokali (Dz.U. z 2021r., poz. 1048),
11.Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2021r., poz. 2068),

12.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z p6zn. zm.),
13.13. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.- Kodeks Postepowania Cywilnego (Dz.U. z 2021r.,

poz. 1805 z pbzn. zm.),

14.Statut Spotdzielni Mieszkaniowej ,Miodos¢” w Chojnowie oraz obowigzujace regulaminy w

tym zakresie,

13. Norma PN-EN 834- sierpien 2013 - Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania

zuzycia ciepta przez grzejniki — Przyrzady zasilane energig elektryczng,

14. inne akty i dokumenty, ktére majg wptyw na zapisy regulaminu u danego zarzadcy.

§3

Okreslenie nazewnictwa

Uzytkownik lokalu — osoba lub osoby, ktérym przystuguje spotdzielcze prawo do lokalu,
prawo wiasnoséci lokalu lub bedgcy najemcami, jak tez osobe lub osoby uzytkujgce lokal
bez tytutu prawnego.

Okres rozliczeniowy — nalezy rozumie¢ 12 miesigczny przedziat czasu, ktory
rozpoczyna sie 1 stycznia a konczy sie 31 grudnia kazdego roku.

Rozliczenie indywidualne — stanowi podziat kosztéw dostawy ciepta do budynku
pomiedzy uzytkownikéw poszczegéinych lokali mieszkalnych i uzytkowych, a takze lokali
o innym przeznaczeniu w odniesieniu do naliczonych zaliczek miesiecznych w okresie
rozliczeniowym.

Podzielnik kosztéw ogrzewania — urzadzenie umozliwiajgce indywidualne rozliczenie
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10.

11.

12.

13.

14,
15.
16.

i

18.

19.

kosztow, niebedgce przyrzadem pomiarowym w rozumieniu przepiséw metrologicznych,
posiadajgce deklaracje zgodnosci z Polskg Normg PN-EN 834 lub PN-EN 835, stuza do
podziatu kosztéw, sg wprowadzone do stosowania na zasadach i w trybie okreslonym w
przepisach o systemie oceny zgodnosci.
Wspdélczynnik wyréwnawczy [LAF] zuzycia ciepta na ogrzewanie wynikajgcy z
potozenia lokalu w bryle budynku wyliczony metoda obliczeniowg. Zastosowanie
wspotczynnikow wyrdwnawczych ma na celu zniwelowanie réznic w zapotrzebowaniu na
ciepto poszczegolnych lokali wynikajacych z ich potozenia w bryle budynku niezaleznych
od zachowan uzytkownikéw lokali.
Wspdilczynnik [UF] — jest to wspétczynnik przeliczeniowy charakterystyczny dla danego
grzejnika i zalezny od jego indywidualnej wydajnoéci cieplnej. Warto$¢ UF zalezy od
rozmiaréw grzejnika, rodzaju grzejnika (typ, materiat, konstrukcja), powierzchni grzewczej
(wielkosé, rodzaj), od metody montazu podzielnika oraz od typu podzielnika — jest
wielkoscig fizyczng. Sposob wyznaczenia wspoiczynnika UF okresla norma PN-EN 834.
Jednostka zuzycia — to warto$¢ wskazania z podzielnika kosztow ogrzewania
przemnozona przez wspotczynnik UF
Obliczeniowa jednostka zuzycia - warto$¢ wskazania z podzielnika kosztow
ogrzewania przemnozona przez wspotczynnik UF i LAF
Wspoétczynnik czulos$ci bazowej podzielnika kosztéw ogrzewania - to stosunek
wskazanej warto$ci zuzycia do ilosci ciepta dostarczonej do grzejnika cztonowego przy
logarytmicznej nadwyzce temperatury réwnej 35K, przy parametrach instalacji 90/70/20.
Wspoéiczynnik pozwala przeliczy¢ warto$¢ energii koncowej na jednostki zuzycia z
podzielnika.
Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu — temperatura powietrza w
pomieszczeniu, ktorg nalezy przyjmowac przy obliczeniu projektowego obcigzenia
cieplnego pomieszczen i budynku zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w chwili dokonywania tych obliczen.
Minimalna temperatura w pomieszczeniach - w celu ochrony wiasciwych warunkéw
eksploatacyjnych lokali kazdy uzytkownik ma obowigzek stosowania nastaw zaworow
grzejnikowych, zapewniajgcych wymagang rozporzgdzeniem [ 8 ] temperature
uzytkowania pomieszczen nie nizsza niz 16°C.
Wodomierz cieplej wody - urzadzenie stuzgce do pomiaru ilosci podgrzanej wody,
ktéra zostata zuzyta w poszczegoinych lokalach.
Koszty zakupu energii cieplnej - suma opfat wyliczonych przez przedsiebiorstwo
energetyczne na podstawie cen i stawek optat zawartych w taryfie, z uwzglednieniem
udzielonych upustéw i bonifikat. Koszty zakupu sa ewidencjonowane i rozliczane odrebnie
dla kazdego budynku i obcigzajg wszystkich uzytkownikow lokali ogrzewanych przez
wspolng instalacje.
Koszt ogrzewania - suma ponoszonych optat stalych i zmiennych za ciepto dostarczane
na cele ogrzewania.
Koszt podgrzania wody wodociagowej — suma ponoszonych opfat statych i zmiennych
za ciepto dostarczane na cele podgrzania wody wodociggowej.
Wezet cieplowniczy jest zespotem urzadzen, zaopatrujgcym w cieplo instalacje
wewnatrz budynku,
Uktad pomiarowo - rozliczeniowy — ciepiomierz zainstalowany na wejsciu do wezta
cieptowniczego w danym budynku odpowiadajgcy przepisom metrologicznym na
podstawie wskazan ktérego, odbiorca rozlicza sie z dostawcy ciepta za dostarczone do
budynku ciepto.
Zarzadca — osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy zajmujacy sie zarzgdzaniem
nieruchomosci.
Cieptomierze lub podzielniki kosztéw ogrzewania z funkcjg zdalnego odczytu bedg
w miare posiadanych srodkéw finansowych sukcesywnie montowane w lokalach w
poszczegolnych budynkach jesli po przeprowadzeniu oceny technicznej wykonalnosci i
optacalno$ci bedzie to technicznie wykonalne i ekonomicznie oplacalne. Przy ocenie
technicznej wykonalnosci i optacalnosci wyposazenia lokalu w cieplomierze i podzielniki
kosztow ogrzewania Spoldzielnia bierze pod uwage w szczegdlnosci:
1. jednopunktowe doprowadzenie ciepta do lokalu
2. mozliwos¢ regulaciji dostarczanego ciepta przez zawory na grzejnikach uzytkownikow
w lokalu,
3. korzystanie z weziow umozliwiajacych zminimalizowanie strat ciepta wynikajgcych z
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20.

=N

10.

11

transportu no$nika zewnetrzng instalacjg odbiorczg,
4, zakres termomodernizacji budynku,
5. koszty montazu i obstugi cieplomierzy lub podzielnikow kosztow ogrzewania w
stosunku do planowanych oszczedno$ci energii
Gdy dany budynek nie bedzie spetniat kryterium technicznej wykonalnosci i optacalnosci
to mimo tego decyzja o montazu cieptomierzy lub podzielnikow z funkcjg zdalnego
odczytu moze zosta¢ podjeta w drodze pisemnych deklaracji wiekszoécig 2/3
uzytkownikéw w danym budynku

§4

Zasady ogélne rozliczania kosztéw centralnego ogrzewania

Montaz podzielnikéw, ich odczyt i dokonywanie rozliczen wykonywane jest przez firme

rozliczeniowa.

Rozliczenie kosztéw ogrzewania nastepuje odrebnie dla kazdej nieruchomosci zwanej

dalej budynkiem.

Rozliczenie kosztow ogrzewania dokonywane jest w okresach rozliczeniowych, ktére

trwajg od 01 stycznia do 31 grudnia roku, w ktorym nastepuje rozliczenie.

Rozliczenie kosztow zuzycia ciepta z uzytkownikami poszczegéinych lokali w danym

budynku (nieruchomosci) nastepuje w terminie do 5 miesiecy od konca okresu

rozliczeniowego czyli do 31 maja roku w ktérym nastgpuje rozliczenie.

Uzytkownik lokalu powinien otrzyma¢ rozliczenie na pismie. Jezeli dokument zostat

wygenerowany elektronicznie nie wymaga on dla swojej waznosci podpisow czionkow

Zarzadu lub oséb przez Zarzad upowaznionych.

Podzielniki kosztéw ogrzewania montowane sg na grzejnikach zainstalowanych w

poszczegolnych pomieszczeniach lokalu.

Uzytkownik (najemca) lokalu zobowigzany jest do:

- udostepnienia lokalu dla dokonania montazu, kontroli, odczytu, naprawy fub
wymiany podzielnikow kosztow

- udostepnienia lokalu dla dokonania wymiany amputki na kolejny okres
rozliczeniowy,

- zapewnienia swobodnego dostepu do grzejnikow,

- ochrony urzgdzen przed zniszczeniem,

- niezwlocznego powiadomienia Zarzgdcy o wadliwym dziataniu, uszkodzeniu
urzadzen ( w tym szczegoéinosci podzielnikow kosztow ogrzewania i zaworow
termostatycznych) lub naruszeniu plomb

- poinformowanie Zarzadcy i uzyskanie zgody na wymiang grzejnika.

- terminowego wptacania zaliczek na centralne ogrzewanie i oplat za cieptg wode
oraz pokrywanie kosztow zwigzanych z indywidualnym rozliczaniem ciepla.

Odczyty sa dokonywane w terminach wynikajgcych z cykli okresoéw rozliczeniowych, jak

réwniez mogg by¢ dokonane w terminach doraznych, ktorych celem jest analiza i

kontrola zuzycia energii cieplnej.

Na potrzeby wykonania ustugi rozliczeniowej wartos¢ zuzycia dla urzadzenia

nieodczytanego, zostanie ustalona zgodnie z zasadami rozliczania ujetymi w rozdziale 8,

niniejszego Regulaminu rozliczania kosztow zakupu ciepta na potrzeby centralnego

ogrzewania i podgrzania wody uzytkowej.

W przypadku odczytéw drogg radiows, firma rozliczeniowa przekaze wartosci odczytow:

wskazanie z ostatniego dnia miesigca kalendarzowego, lub wskazanie biezace ( z godz.

24 dnia poprzedzajgcego odczyt ) — zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie

rozliczeniowej. Dla mieszkan ktére nie zostang odczytane , zostanie przeprowadzony

dodatkowy, manualny odczyt. Jezeli przyczyna braku odczytu lezy po stronie

uzytkownika (np. celowe uszkodzenie), odczyt podlega woéwczas dodatkowej optacie ,

zgodnej z ,Cennikiem ustug” umowy rozliczeniowe;.

W przypadku trudnosci przeprowadzenia zdalnego odczytu wskazania podzielnika

kosztow uzytkownik lokalu jest zobowigzany do zapewnienia upowaznionym przez

Zarzadce osobom prawa do niezwiocznego wstgpu do mieszkania w celu oceny

przyczyn awarii i jej usuniecia, tj. dokonania sprawdzenia stanu technicznego i sposobu

zainstalowania podzielnika kosztéw z uwagi na to, ze awaria podzielnika kosztow
skutkuje nienaliczaniem kosztéw zuzycia ciepta dla danej jednostki uzytkowej lub
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

naliczeniem kosztéw o mniejszej wartosci, co jest rbwnoznaczne z powstaniem szkody
dla pozostalych uzytkownikdw lokali.

Jezeli przyczyna braku odczytu lezy po stronie uzytkownika (np. celowe uszkodzenie
urzgdzenia uniemozliwiajace odczyt drogg radiowa), odczyt manualny podlega wowczas
dodatkowej optacie, zgodnej z ,cennikiem ustug” firmy rozliczeniowej.

Terminy odczytu podzielnikéw zainstalowanych na grzejnikach w lokalach nie
wyposazonych w modut radiowy sg podawane do wiadomos$ci uzytkownikow lokali z
wyprzedzeniem 3-dniowym, poprzez wywieszenie stosownego ogloszenia na tablicach
ogloszeniowych Zarzadcy i klatkach schodowych poszczeg6inych nieruchomosci w
ktérych planowany jest odczyt.

Dla mieszkan, ktére nie zostang udostepnione podczas pierwszego terminu prac
odczytowych, zostanie wyznaczony dodatkowy drugi nieodptatny termin. W przypadku
braku mozliwosci dokonania odczytu wskazan podzielnikéw w dwoéch bezplatnych
terminach z uwagi na nieobecnosé uzytkownika, Zarzadca wyznaczy trzeci termin
(odczyt dodatkowy) z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, powiadamiajgc pisemnie
uzytkownika. Jezeli w drugim terminie nie nastgpi odczyt z uwagi na nieobecnosc
uzytkownika lokalu, nastepny odczyt jest dokonywany na jego wniosek. Odczyt w trzecim
terminie (odczyt indywidualny) zwigzany jest z naliczeniem optaty zgodnie z cennikiem
firmy rozliczajacej.

W przypadku odczytu podzielnikéw wyparkowych, wraz z odczytem dokonuje sie
jednoczesnej wymiany amputek pomiarowych.

W przypadku, gdy zapowiedziany odczyt nie zostat przeprowadzony z powodu braku
dostepu do mieszkania w trzech kolejnych terminach, a zainstalowane podzielniki
dziatajg na zasadzie odparowania, Zarzadca na pisemny wniosek uzytkownika lokalu
zleci firmie rozliczeniowej za odrebnym wynagrodzeniem w terminie do 14 dni od daty
pierwszego odczytu wymiane amputek, aby urzadzenia te byly przygotowane do odczytu
w nastepnym okresie rozliczeniowym. Jezeli termin ten nie bedzie zachowany, wynik
odczytu przy nastepnej wymianie amputki nie bedzie mégt byé przyjmowany za
podstawe rozliczenia kosztow. Wielko$¢ zuzycia zostanie wtedy ustalona szacunkowo,
wg zasady dla mieszkan nieodczytanych zgodnie z punktem 9 w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Jezeli uniemozliwiona jest wymiana amputek pomiarowych, réwniez w
nastepnym roku przyjmuje sie warto$ci zgodnie z punktem 9.

Osoba odczytujgca sprawdza w szczegolnosci prawidtowos$¢ dziatania podzielnika oraz
nienaruszalnosé plomb na podzielnikach, dokonuje kontroli typu i wymiarow grzejnika,
jego zgodno$¢ z inwentaryzacjg i odnotowuje date prowadzenia czynnosci odczytu oraz
uwagi dotyczace stwierdzonych ewentualnych nieprawidlowosci. Dokument - kwit
odczytowy w formie papierowej lub elektronicznej podpisuje kazdorazowo uzytkownik
lokalu.

W przypadku nieobecnosci glownego lokatora uznaje sie, iz osoba przebywajgca w jego
lokalu jest przez niego upowazniona do podpisania kwitu odczytu.

Montaze uzupelniajgce podzielnikow kosztéw ogrzewania przeprowadzane sg na
pisemny wniosek uzytkownika lokalu.

W przypadku zmiany uzytkownika lokalu (zbycie, zamiana itp.) bez udziatu spodldzielni,
prawa i obowigzki wynikajgce z indywidualnego rozliczenia ciepta przechodzg na
nabywce.

W przypadku przekazania lokalu do dyspozycji spotdzielni koszty zakupu ciepta
przypadajace na lokal dzieli sie na kolejnych uzytkownikow lokalu proporcjonalne do
ilosci dni trwania w okresie rozliczeniowym.

W przypadku nabycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego istnieje
mozliwos¢, aby nowy wiasciciel otrzymat rozliczenie za okres od daty odczytu
posredniego do czasu zakonczenia okresu rozliczeniowego, a dotychczasowy wiasciciel
za okres od poczatku okresu rozliczeniowego do daty odczytu posredniego, o ile
obydwie strony, zbywajacy i nabywajacy lokal zgloszg takg wole na pismie. Ewentualne
koszty odczytu posredniego obcigzajg nabywce.

W trakcie trwania sezonu grzewczego, Zarzadca moze zlecic dokonanie kontroinych
odczytow w lokalach o bardzo niskim lub wysokim zuzyciem energii cieplnej. Odczytow
kontrolnych dokonujg uprawnieni pracownicy w zespotach 2-osobowych.

|8 trona




10.

11.

12.
13.

14.

15.

§5
ZASADY OGOLNE - WODOMIERZE CIEPLEJ WODY

Montaz wodomierzy cieptej wody, ich odczyt i rozliczen wykonywane jest przez firme
rozliczeniowsa.

Rozliczenie kosztéw podgrzania wody wodociggowej nastepuje odrebnie dla kazdej
nieruchomoséci zwanej dalej budynkiem.

Rozliczenie kosztéw podgrzania wody wodociggowej dokonywane jest w okresach
rozliczeniowych, ktére trwajg od 01-01 do 31-03: od 01-04 do 30-06: od 01-07 do 30-09:
od 01-10 do 31-12 danego roku.

Rozliczenie kosztow podgrzania wody wodociggowej z uzytkownikami poszczegéinych
lokali w danym budynku (nieruchomoéci) nastepuje w terminie do 31 dni od konca
okresu rozliczeniowego.

Uzytkownik lokalu powinien otrzymac¢ rozliczenie w formie papierowej.

Jezeli dokument zostat wygenerowany elektronicznie nie wymaga on dla swojej
waznosci podpiséw czionkéw Zarzadu lub oséb przez Zarzad upowaznionych.
Wodomierze cieplej wody zainstalowane sg w pomieszczeniach lokalu lub w szachtach
zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Uzytkownik lokalu zobowigzany jest do:
= udostepnienia lokalu dia dokonania montazu, kontroli, odczytu, naprawy lub wymiany

wodomierzy cieptej wody,

= zapewnienia swobodnego dostepu do wodomierzy cieplej wody,

= ochrony urzgdzen przed zniszczeniem,

* niezwlocznego powiadomienia Zarzadce o wadliwym dziataniu, uszkodzeniu

wodomierza cieptej wody lub naruszeniu plomb.

Odczyty sg dokonywane w terminach wynikajacych z cykli okresow rozliczeniowych, jak
réwniez mogg byé dokonane w terminach doraznych, ktérych celem jest analiza i
kontrola zuzycia cieplej wody.

Na potrzeby wykonania ustugi rozliczeniowej warto$¢ zuzycia dla urzadzenia
nieodczytanego, zostanie ustalona zgodnie z zasadami rozliczania ujetymi w rozdziale
10, niniejszego Regulaminu rozliczania kosztéw zakupu ciepta na potrzeby centrainego
ogrzewania i podgrzania wody uzytkowe;j.

W przypadku trudnosci przeprowadzenia zdalnego odczytu wskazania wodomierza
cieptej wody, uzytkownik lokalu jest zobowigzany do zapewnienia upowaznionym przez
Zarzadce osobom prawa do niezwlocznego wstgpu do mieszkania w celu oceny
przyczyn awarii i jej usuniecia, tj. dokonania sprawdzenia stanu technicznego i sposobu
zainstalowania wodomierza cieptej wody.

Jezeli przyczyna braku odczytu lezy po stronie uzytkownika (np. celowe uszkodzenie
urzadzenia uniemozliwiajgce odczyt droga radiowg), odczyt manuainy podlega wowczas
dodatkowej optacie, zgodnej z ,cennikiem ustug” firmy rozliczeniowe;.

W przypadku nieobecnosci giéwnego lokatora uznaje sig, iz osoba przebywajgca w jego
lokalu jest przez niego upowazniona do podpisania Protokotu Serwisu.

W przypadku zmiany wiasciciela lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego wszelkie skutki
rozliczen przejmuje nastepca.

W przypadku nabycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego istnieje mozliwosg,
aby nowy wiasciciel otrzymat rozliczenie za okres od daty odczytu posredniego do czasu
zakonczenia okresu rozliczeniowego, a dotychczasowy wiasciciel za okres od poczatku
okresu rozliczeniowego do daty odczytu posredniego, o ile obydwie strony, zbywajacy i
nabywajacy lokal zglosza takg wolg na pisémie. Koszty odczytu poSredniego obcigzajg
nabywce.

Zarzadca moze zleci¢ dokonanie kontrolnych odczytéw w lokalach o bardzo niskim lub
wysokim zuzyciu cieplej wody. Odczytow kontrolnych dokonujg uprawnieni pracownicy.

§6
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KOSZTY ENERGII CIEPLNEJ

Do kosztow zakupu energii cieplnej zaliczane sg wytgcznie Koszty ponoszone na rzecz
dostawcy ciepla.
Koszty zakupu energii cieplnej obejmuja sume:
2.1. opiat niezaleznych od zuzycia energii cieplnej ( optata stata )
- za zamoéwiong moc cieplng pobierang w okresie 12 miesiecy w roku w zt{/MW
za ustugi przesylowe liczone wediug mocy zamowionej w okresie 12 miesiecy w
roku w z/MwW
- optate abonamentowa
- optate za nosnik ciepta (za napetnianie lub uzupetnienie instalacji odbiorczych)
- optaty za inne ustugi lub czynnosci wykonywane na zlecenie odbiorcy
2.2 opfat wynikajgcych ze zuzycia energii cieplnej (optata zmienna )
za zuzytg energie cieplng wedlug wskazan cieplomierzy zainstalowanych w weztach
cieplnych, pobierang w okresach grzewczych w zt/GJ
za uslugi przesylowe pobierane w kazdym miesigcu, w ktérym nastgpit pobér
energii ciepinej wedtug ilosci zuzytego ciepta w zt{/GJ
Do kosztow wytworzenia ciepta w budynkach posiadajgcych indywidualne kottownie
zalicz sie :
3.1 koszty czynnika grzewczego
3.2 koszty energii elektrycznej na rzecz kottowni
3.3 koszty wody na uzupetnienie ztadu
3.4 amortyzacje kottowni
3.5 koszty biezgcej obstugi serwisowe;j
3.6 koszty napraw i remontow kottowni
Do kosztow zakupu bgdz wytworzenia ciepta nie moga by¢ zaliczane koszty utrzymania
instalacji wewnetrznych w budynkach.
Koszty zakupu ciepta do budynku obcigzajg wszystkich uzytkownikéw lokali w danym
budynku.
W budynkach z cieptg wodg nastepuje podziat zuzycia energii cieplnej na cele
centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody.
W przypadku gdy ilos¢ ciepta dostarczonego do budynku wielolokalowego w ciggu
kolejnych 12 miesiecy przekracza 0,40 GJ w odniesieniu do m3 ogrzewanej kubatury
budynku lub 0,30 GJ w odniesieniu do m3 przygotowanej cieptej wody, Zarzadca
wykonuje audyt energetyczny tego budynku w celu okreslenia przyczyn nadmiernej
energochtonnosci i wskazania sposobow ograniczenia zuzycia ciepta przez ten budynek
lub zmiany zamdwionej mocy cieplnej. Powstale koszty z tego tytutu obcigzajg tag
nieruchomosc.

§7 :
USTALENIE OPLAT ZA CIEPLA WODE UZYTKOWA

1. Optate za cieplo zuzyte do podgrzania wody oblicza sie jako iloczyn iloSci pobranej
cieptej wody w lokalu oraz optaty jednostkowej za podgrzanie 1m3 wody. Oplata ta
nie jest zaliczkg i stanowi podstawe do rozliczenia kosztow za zuzyte ciepto do
podgrzania wody.

2. Koszty zakupu ciepta rozlicza sie odrebnie dla poszczegéinych budynkéw lub grupy
budynkéw zasilanych z jednego wezia cieptowniczego.

3. Koszty zakupu ciepta dla grupy budynkow zasilanych z jednego wezta
cieptowniczego dzieli sie na te budynki na podstawie wskazar dodatkowych uktadow
rozliczeniowo pomiarowych zainstalowanych w tych budynkach.

4. Dla budynkéw nie wyposazonych w podliczniki na cieplg wode uzytkowa kalkulacje
stawki za podgrzanie 1m3 wody przygotowujg stuzby Spotdzielni i przedkiadajg do
zatwierdzenia przez Rade Nadzorcza. Przyjmuje sie jednakowg oplate jednostkowg
podgrzania 1 m3 wody dia wszystkich budynkéw spétdzielni.

5. W przypadku budynkow, ktorych instalacje cieptej wody podiaczone sg do kottowni
lub wezta cieplnego, z ktérym sg potgczone instalacje odbiorcze obstugujgce wiecej
niz jeden budynek, ilos¢ ciepia zuzytg do przygotowania cieptej wody okresla sie jako
roznice wskazan gtownego cieplomierza w wezle grupowym i cieptomierza
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rejestrujgcego cieplo na cele centralnego ogrzewania w tym wezle, oraz zgodnie ze
wskazaniami cieplomierza rejestrujgcego zuzycie ciepta do przygotowania ciepiej
wody.

6. Dla budynkoéw posiadajgcych podliczniki na ciepta wode uzytkowg oplate jednostkowg
za podgrzanie 1m3 wody ustala sie na podstawie podlicznika.

7. Przyjmuje zasade, ze koszty ciepta zuzytego podczas transportu od wezia cieplnego

1. ( wymiennika ciepta ) do zaworéw czerpalnych oraz podczas cyrkulacji obcigzajg
wszystkich uzytkownikéw lokali proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokali.

8. Koszty mocy zamowionej dla cieplej wody uzytkowej rozlicza sig na uzytkownikow wg
powierzchni uzytkowe;.

9. Zuzycie cieplej wody ustala sie na podstawie odczytow wskazan wodomierzy wody
cieptej lokalach.

10. W przypadku braku odczytu wodomierza cieptej wody z powodu nie udostgpnienia
lokalu lub awarii wodomierza, warto$¢ zuzycia ustala sie na podstawie zuzycia z
ostatnich dwunastu miesiecy.

§8
ROZLICZANIE KOSZTOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
/PODZIELNIKI KOSZTOW/

1. Rozliczania kosztéw zuzycia energii ciepinej na potrzeby centralnego ogrzewania, w
oparciu o odczyty podzielnikéw zamontowanych na grzejnikach w poszczegoinych
lokalach, dokonuje firma rozliczeniowa zgodnie z:

- systemem dopuszczonym do stosowania na podstawie deklaracji zgodnosci z
normag PN-EN 834 i 835

- umowag rozliczeniowg zawartg z Zarzadcg nieruchomosci

- niniejszym regulaminem

2. Rozliczenie sumy oplaty statej i zmiennej nastepuje dla poszczegéinych weziéw cieplnych
wg podziatu:

2.1. cze$c statg od dostawcy ciepta (optata stata) - dzielona proporcjonalnie do
powierzchni uzytkowej lokali
2.2. cze$¢ zmienng od dostawcy ciepta (optata zmienna) dzielona w proporgii:

- 60 % koszty zmienne, dzielone proporcjonalnie do wskazan podzielnikow z
uwzglednieniem wspotczynnikéw korygujacych zaleznych od mocy grzejnika, a takze
wspotczynnikéw redukcyjnych dla lokali z racji ich niekorzystnego pod wzgledem
energetycznym usytuowania w budynku. W kosztach zmiennych znajdujg sig koszty
emisji ciepta z grzejnikéw fazienkowych nie wyposazonych w podzielniki kosztéw, dla
ktérych jednostki obliczeniowe ustalane sa jako iloczyn wspétczynnika korygujgcego
UF danego grzejnika fazienkowego, wspdiczynnika redukcyjnego LAF lokalu do
ktérego przynalezne jest pomieszczenie tazienki i ilosci jednostek odczytowych
wyliczonych w danej nieruchomosci dla grzejnikow fazienkowych za miniony okres
rozliczeniowy .
llo$¢ jednostek odczytowych przyjeta w jednakowej wysokosci dla wszystkich
grzejnikéw tazienkowych w nieruchomosci wyliczana jest dla kazdego okresu
rozliczeniowego jako $rednia arytmetyczna z trzech najwigkszych ilosci jednostek
odczytanych na podzielnikach grzejnikow opomiarowanych w trzech lokalach
mieszkalnych nieruchomosci

- 40 % koszty stale wspoine, dzielone wg m? powierzchni uzytkowej lokali
Koszty state wspoblne przeznaczone sg na pokrycie kosztéw ogrzewania:
pomieszczen wspoélnego uzytku (grzejniki na klatkach schodowych, w suszarniach,
pralniach itp.), koszty z pionow i gatgzek przylaczeniowych oraz transport ciepta po
budynku.

3. Koszty stale wspéine przeznaczone sg na pokrycie kosztéw ogrzewania: pomieszczen
wspélnego uzytku (grzejniki na klatkach schodowych, w suszarniach, pralniach
itp.),koszty z pionéw i gatgzek przylaczeniowych.

4. W rozliczeniach uwzglednia sie wspotczynniki wyrownawcze ( LAF) dla lokali wyliczone w
oparciu o bilans cieplny wykonany w oparciu o dokumentacje techniczng budynku.
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10.

195

12.

13.

Wspolczynnik wyrownawczy dla danego lokalu, wylicza sie jako stosunek najmniejszej w
danym budynku wartosci obliczeniowego zapotrzebowania ciepia do ogrzewania,
przypadajacego na jednostke powierzchni uzytkowej lokalu, do wartoci obliczeniowego
zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania, przypadajacego na jednostke powierzchni
uzytkowej lokalu dla ktérego ten wspétczynnik jest wyznaczany

Wspolczynniki wyréwnawcze oblicza sie z doktadnoscig do dwoch cyfr po przecinku a

przy zaokraggleniu stosuje sie zasady arytmetyki.

Wspolczynniki wyréwnawcze ustala sie zawsze dla catego lokalu, a nie dla

poszczegolnych pomieszczen.

Jezeli budynek zostat cze$ciowo lub w catosci ocieplony i termin zakonficzenia robot

termomodernizacyjnych wypada w trakcie sezonu grzewczego, nowe wyliczone po

ociepleniu wspéiczynniki wyréwnawcze stosuje sie od nastepnego okresu
rozliczeniowego.

System rozliczen kosztéw centralnego ogrzewania przy pomocy podzielnikow kosztow

ogrzewania uwzglednia w szczegoélnosci:

- zasady montazu, eksploatacji i odczytu podzielnikéw

- parametry techniczne i fizyczne grzejnika na ktérym zamontowany jest podzielnik
kosztow

- wspotczynniki wyrownawcze

Rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami w lokalach za ciepto zuzyte na ogrzewanie

prowadzone sg w budynkach w ktorych:

- w wezle cieplnym zainstalowane sg cieplomierze mierzace zuzytg ilo$¢ energii na
potrzeby ogrzewania, przy czym jezeli w wezle dokonuje sie pomiaru ciepta dia kilku
budynkéw ustalenie ciepta zuzytego w poszczegéinych budynkach odbywa sie na
podstawie wskazan uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych zainstalowanych w tych
budynkach.

- na grzejnikach zainstalowane sag podzielniki kosztéw ogrzewania umozliwiajgce
rozliczenie kosztoéw ciepia dostarczonego do lokalu

Koszty wykonania rozliczenia przez firme rozliczeniowg ponoszg uzytkownicy

proporcjonalnie do ilosci podzielnikéw zamontowanych na grzejnikach w danym lokalu —

wyszczegolnione w rozliczeniu jako osobna pozycja.

W lokalach, w ktérych koszty przypadajgce na lokal sg szacowane, koszty za ustuge

rozliczeniowg okresla cennik stanowigcy zatgcznik do umowy rozliczeniowej.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne art. 45a, ust.12, regulamin dopuszcza

mozliwo$é zamiennego rozliczania optat za cieplo dla lokali mieszkainych lub uzytkowych

tj. w sposob okreslony w rozdziale 9 niniejszego regulaminu.

, §9 :
SZCZEGOLNE PRZYPADKI ROZLICZEN

Przy rozliczeniu rocznym w lokalach, w ktérych uzytkownik:

1.1. Odméwil/nie udostepnit do zamontowania podzielnikéw kosztow ogrzewania w
lokalu — wylicza sie koszty wg maksymalnego zuzycia w lokalu.

1.2. Odmoéwit Inie udostepnit do zamontowania podzielnikéw kosztéw w
pojedynczym pomieszczeniu — wylicza sie koszty wg maksymalnego zuzycia w
lokalu.

1.3. Uniemozliwit:

- dokonania odczytu podzielnikéw przy wykorzystaniu wszystkich trzech
terminoéw ( np. nieobecnos¢),

- dokonania sprawdzenia i odczytu manualnego ( podzielnika/6w) — mimo
wczesniejszego powiadomienia pisemnego o planowanym terminie wykonania
sprawdzenia urzadzenia i przeprowadzenia odczytu manualnego

- uszkodzit plombe podzielnika lub podzielnik,

- dokonat ingerencji w podzielnik w celu zafalszowania jego wskazan,

- uniemozliwit dokonania odczytu pojedynczych podzielnikéw

- uniemozliwit dokonania wymiany amputki na kolejny okres rozliczeniowy

- uniemozliwit dokonania odczytu podzielnikéw kosztéw w poprzednim okresie
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

3.0

rozliczeniowym

to wowczas ustala sig, ze taki uzytkownik bedzie zobowigzany do zaptaty
odszkodowanie w wysokosci ustalonej poprzez oszacowanie zuzycia ciepta w jego
lokalu zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

Koszty stale (oplata stata oraz koszty stale wspoine) ustala sie na zasadach ogolnych
okreslonych niniejszym regulaminem.

Koszty zmienne zostang wyliczone jako warto$¢ zuzycia ciepta na dany lokal
wynikajaca z technicznej mozliwosci dostawy ciepta do lokalu, zgodnie z § 11
regulaminu.

W lokalach gdzie nastapita awaria podzielnikéw lub gdy z przyczyn
niezaleznych od uzytkownika lokalu odczytanie podzielnikow

nie jest mozliwe,

koszty ogrzewania dla tych lokali, zostang wyliczone — wg $redniego zuzycia

w nieruchomosci

Grzejniki gdzie nastapita awaria pojedynczego podzielnika lub gdy z
przyczyn niezaleznych od uzytkownika lokalu odczytanie pojedynczego
podzielnika nie jest mozliwe, rozliczenie nastapi wg:

koszty ogrzewania dla tych grzejnikéw, zostang wyliczone — wg $redniego zuzycia
w lokalu

Koszt ogrzewania tazienek —grzejniki tazienkowe nie sg wyposazone w podzielniki
kosztow.

a) Dla wszystkich mieszkan i lokali w danej nieruchomosci, w kazdym okresie
rozliczeniowym, przyjmuje sie szacowang ilos¢ jednostek. Oblicza sie jg

jako $rednig arytmetyczng z trzech najwyzszych wartosci odczytanych na
podzielnikach grzejnikéw opomiarowanych w trzech réznych lokalach w
nieruchomosci .

Szacowana ilo$¢ jednostek korygowana jest nastepnie wspolczynnikiem UF
wyliczonym na podstawie inwentaryzacji grzejnika oraz wspolczynnikiem LAF
przynaleznym do danego lokalu.

b) W przypadku braku grzejnika w fazience, pomieszczenie to nie bedzie
uwzgledniane w rozliczeniu kosztéw zmiennych. Grzejniki i piony $wiecowe
traktowane sg jak grzejniki i po zinwentaryzowaniu bedg uwzglednione w
rozliczeniu.

c) W przypadku braku mozliwosci zinwentaryzowania grzejnika w fazience (grzejnik
zabudowany, brak dostepu) , do rozliczenia zostanie przyjeta trzykrotna
wielkos$é grzejnika, zawarta w dokumentacji projektowej budynku.

Grzejniki, ktére zostaly zdemontowane za zgod3 Zleceniodawcy- zostang
uwzglednione w rozliczeniu za okres uzytkowania
Grzejniki zdemontowane bez zgody Zleceniodawcy rozliczane beda -
przyjmuje sie koszty szacowane ( srednie zuzycie) w oparciu o pierwotng
inwentaryzacje grzejnika
W przypadku dokonania zmian w instalacji c.o. uzgodnionych z Zarzadca
(np. zmiana grzejnikéw) firma rozliczeniowa dokona stosownych migedzyodczytow i
przemontowania podzielnikow.
Pojedyncze grzejniki z uszkodzonym zaworem termostatycznym rozliczane
beda wg - wartosci odczytu z podzielnika kosztow ogrzewania.
W przypadku powstania Wspdlnoty, koszty zakupu energii cieplnej dla tej
nieruchomosci powstate do dnia utworzenia wspolnoty, rozliczane bedg na m? p.u.
budynku oraz m2 p.u. poszczegbélnych lokali. W takiej sytuacji nie dokonuje sie
odczytéw podzielnikow kosztow i nie dokonuje sig indywidualnego rozliczenia
kosztow ogrzewania.
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~§10
ROZLICZENIE KOSZTOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NA PODSTAWIE POWIERZCHNI UZYTKOWE.J

1. W budynkach w ktérych wszystkie lokale nie posiadajg podzielnikéw kosztow ciepta,
koszty zuzycia ciepta zarowno wspélne jak i indywiduaine dzieli sig proporcjonalnie do
powierzchni uzytkowej lokali. Podstawa rozliczenia jest ustalenie jednostkowego kosztu
za okres rozliczeniowy poprzez podzielenie sumy kosztow statych i kosztow zuzycia
poprzez tgczng powierzchnie lokali w budynku stanowigcych jednostke rozliczeniows.

2. Koszty ogrzewania poszczegoélnych lokali oblicza sig jako iloczyn kosztu
jednostkowego oraz powierzchni uzytkowej danego lokalu.

§11 _
WYZNACZENIE MAKSYMALNEGO | MINIMALNEGO ZUZYCIA W LOKALU

Dla kazdego sezonu grzewczego ( okresu rozliczeniowego) zostaje wyznaczone
maksymalne i minimalne zuzycie w lokalach w rozliczanych nieruchomosciach.

1. Maksymalne zuzycie w lokalach w przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokali uzytkowanych
w budynku wielolokalowym wylicza sie jako warto$¢ zuzycia ciepta na dany lokal wynikajgca z
technicznej mozliwoéci dostawy ciepta do lokalu.

Maksymalne obliczeniowe jednostki zuzycia w lokalu = 3 maksymalnych jednostek
zuzycia x LAF

gdzie:

LAF - wspotczynnik wyrownawczy wynikajgcy z potozenia lokalu w bryle budynku.

Maksymalne jednostki zuzycia = Eco x 277,77 x UF x 0,951
gdzie:

Eco - uzytkowa energia cieplna z grzejnikow [GJ];

Eco= QCO X N x 24 % 3,6 x 106 x (ti_teir)/ (tio_teo)

gdzie:
Qco moc zainstalowana grzejnikow [W1];
N liczba dni okresu grzewczego;
24 czas poboru ciepta w ciggu doby;
3,6 x10% wspolczynnik przeliczeniowy z MWh na GJ;
ti maksymalna temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniach lokalu [
24°C);
tes: $rednia wazona temperatura zewnetrzna w okresie grzewczym;
tio obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach lokalu wg warunkéw
technicznych [ 20°C];
teo obliczeniowa temperatura sezonu grzewczego ( inaczej obliczeniowa
temperatura
zewnetrzna dla danej strefy klimatycznej);
277,77 wspolczynnik przeliczeniowy z GJ na KWh;
UF wspotczynnik przeliczeniowy charakterystyczny dla danego grzejnika, zalezny
od jego
indywidualnej wydajnosci ciepinej;
0,951 wspotczynnik czutosci bazowej podzielnika,
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W przypadku gdy ilo¢ obliczeniowych jednostek zuzycia dla danego lokali wyliczonych na
podstawie odczytanych urzadzen jest wigksza niz wyliczona na podstawie wartosci energii
uzytkowej - warto$¢ maksymalnych obliczeniowych jednostek zuzycia, dokonuje sie korekty
obliczeniowych jednostek zuzycia zgodnie z wartosciag maksymalnych obliczeniowych
jednostek zuzycia.

2. Minimalny zuzycie w lokalach w przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokali uzytkowanych w
budynku wielolokalowym wylicza sig jako wartos¢ zuzycia ciepta do ogrzania lokalu
konieczng do utrzymania w nim temperatur, nie nizszych niz temperatury obliczeniowe
ogrzewanych pomieszczen okreslone w przepisach [9].

W przypadku gdy ilos¢ obliczeniowych jednostek zuzycia dla danego lokalu po przeliczeniu
na jednostke powierzchni jest nizsza niz 50% $redniej iloci jednostek obliczeniowych na
jednostke powierzchni wyliczonej dla wszystkich odczytanych lokali rozliczanej
nieruchomosci, dokonuje sie korekty ilosci jednostek obliczeniowych dla takich lokali zgodnie
z wyzej wymieniong wartoécig.

. §12 ,
SZCZEGOLNE PRZYPADKI ROZLICZEN KOSZTOW PODGRZANIA WODY

1. Przy rozliczeniu rocznym:
1.2. W przypadku stwierdzenia ingerencji lokatora w ukiad pomiarowy powodujgcy
zaburzenie wskazan wodomierza cieptej wody lub jego uszkodzenie odczyty z tego
wodomierza nie bedg przyjmowane do rozliczenia.
W okresie rozliczeniowym, w ktérym zaistniata powyzsza sytuacja koszty zuzycia bedg
rozliczane wg $redniej z 3 poprzednich odczytow.
Dodatkowo uzytkownik lakalu ponosi koszty naprawy, legalizacji i montazu nowych
wodomierzy w tym lokalu
1.3 Utrudnienie w dostepie do odczytu w przypadku braku mozliwosci wykonania
odczyty zdalnego, spowoduje, ze rozliczanie dokonywane bedzie z naliczeniem
dwukrotnoséci zuzycia z poprzedniego odczytu.
1.4 W lokalach gdzie nastgpila awaria wodomierza lub gdy z przyczyn niezaleznych od
uzytkownika lokalu odczytanie wodomierza cieptej wody nie jest mozliwe,
koszty podgrzania wody dla tych lokali, zostang wyliczone — wg $redniego zuzycia z
dwoch poprzednich okreséw rozliczeniowych lub zuzycia z poprzedniego okresu lub
na podstawie
sredniego zuzycia z nieruchomosci minionego okresu rozliczeniowego w zaleznosci od
dostepnosci danych dotyczacych zuzycia.

§13
KONTROLA GOSPODARKI CIEPLNEJ

1. Zarzadca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przepisow okreslonych
niniejszym regulaminem.
2. Uzytkownik lokalu jest zobowigzany do udostepnienia lokalu w celu:

a) kontroli stanu technicznego urzadzen i instalacji;

b) zainstalowania i wymiany (ewentualnie montazu uzupetniajgcego) podzielnikow
kosztow i cieptomierzy lokalowych;

c) wykonanie odczytu wzrokowego w lokalu, w przypadku trudnosci w przeprowadzeniu
zdalnego odczytu;

d) sprawdzenia poprawnosci odczytu zdalnego poprzez odczyt wzrokowy w lokalu

e) zabezpieczenia urzgdzen pomiarowych przed mozliwoscig ich mechanicznego
uszkodzenia, oddziatywania pola magnetycznego, zabrudzenia | od innych czynnikow
wypaczajgcych wyniki odczytow,

f) przestrzegania zakazu dokonywania samowolnej zmiany usytuowania wodomierzy -
zmiana moze by¢ dokonana na wniosek zainteresowanego za zgoda i na warunkach
ustalonych przez Zarzgdce,

g) ujawnienia nielegalnego poboru wody.
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Uzytkownik lokalu zobowigzany jest zapewni¢ pelne bezpieczenstwo osobie uprawnionej

podczas wykonywania obowigzkow stuzbowych(w szczegolnosci ze strony zwierzat

domowych).

Uzytkownik lokalu obowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zarzgdcg o kazdym

przypadku uszkodzenia instalacji c.o. wewnatrz lokalu, o fakcie blednej pracy podzielnika

kosztéw ogrzewania, wodomierza ( np. brak wskazania), zaworu termostatycznego,

plomby pod rygorem ponoszenia catkowitej odpowiedzialnoéci za wynikig stgd szkode.

Uszkodzenia, o ktorych mowa w ust. 4, powstale z przyczyn niezaleznych od uzytkownika

lokalu, Zarzgadca usuwa nieodptatnie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podzielnika, wodomierza koszt usuniecia usterki

ponosi uzytkownik lokalu, chyba ze usterka powinna by¢ usunieta w ramach gwaranciji

producenta na urzgdzenie.

W przypadkach spornych i wobec trudnosci z ustaleniem przyczyn uszkodzenia Zarzgdca

powoluje specjalny zespdt, ktérego zadaniem jest zbadanie przyczyn i opracowanie

whnioskow.

W przypadku kwestionowania przez uzytkownika lokalu wskazan wodomierza,

podzielnika kosztéw ogrzewania, Spéidzielnia dokona jego wymiany, a zdemontowane

urzgdzenie poddane zostanie ekspertyzie. Potrzebe sprawdzenia urzgdzenia uzytkownik

zglasza na pismie. Gdy ekspertyza wykaze, ze urzadzenie jest sprawne technicznie,

koszty ekspertyzy, legalizacji, wymiany i oplombowania ponosi uzytkownik.

Kwestionowanie wskazan urzadzenia, nie zwalnia lokatora z obowigzku optacani

biezacych nalezno$ci za zuzycie ciepta lub cieplej wody.

Kazda samowoina ingerencja uzytkownika w instalacje c.o. bez zgody Zarzgdcy, stanowi

razace naruszenie obowigzkéw przez uzytkownika lokalu i jest réwnowazna ze

stwierdzeniem nielegalnego poboru energii cieplnej. Za samowolng ingerencje uwaza sie

w szczegolnosci:

a) zainstalowanie dodatkowych grzejnikéw, powiekszenie istniejgcych zestawdw oraz
ich zmiana;

b) zainstalowanie ogrzewania podiogowego podigczonego do istniejace] w budynku
instalacji centralnego ogrzewanis;

c) demontaz grzejnika w pomieszczeniu lokalu;

d) zwiekszenie mocy grzewczej grzejnika w tazience;

e) spuszczenie wody z instalacji c.o.;

f) zmiana nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych;

g) demontaz z grzejnika podzielnika kosztdw ogrzewania; przez demontaz nalezy
w szczegodlnosci rozumieé zerwanie mechanicznej plomby montazowej;

h) zmiane miejsca zamocowania podzielnika kosztow ogrzewania;

i) umysine zniszczenie podzielnika kosztow ogrzewania;

Koszty likwidacji samowolnej ingerencji uzytkownika w instalacje c.o. (przywrécenia

stanu pierwotnego) obcigzajg uzytkownika lokalu.

§14 g
ZALICZKI NA POKRYCIE KOSZTOW CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Przez caty okres rozliczeniowy, uzytkownik lokalu zobowigzany jest do wnoszenia
miesiecznych zaliczek na pokrycie kosztéw zakupu energii ciepinej na potrzeby
centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociagowej.
Podstawg ustalenia wysokosci optaty miesiecznej za ogrzewanie mieszkan jest:
a) prognozowane zuzycie ciepta obliczone na podstawie zuzycia ciepta w ostatnich
3-ch okresach rozliczeniowych w danym budynku,
b) taryfa dla ciepta,
c) bilans otwarcia rozliczenia zuzycia ciepta z poprzedniego okresu rozliczeniowego
wynikajgcy z uwzglednienia w rozliczeniach uzasadnionych reklamac;ji i odwolan,
d) rezerwa na nieprzewidziane sytuacje ( wzrost cen, nieprzecietne warunki
atmosferyczne itd. )w wysokosci 10 %
Podstawg ustalenia stawki optaty miesiecznej za ogrzewanie lokali uzytkowych jest:
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a) prognozowane zuzycie ciepta obliczone na podstawie zuzycia ciepta w ostatnich
3-ch okresach rozliczeniowych,

b) taryfa dla ciepla,

c) warto$c¢ obliczeniowa zapotrzebowania ciepla,

d) rezerwa w wysokosci 5 %
Jezeli uzytkownik lokalu sktada oswiadczenie w sprawie ustalenia nizszej od

zaproponowanej przez Zarzgd zaliczki o ktérej mowa w pkt.2), jednoczesnie winien zlozyé
zobowigzanie iz w przypadku powstania niedoptaty, uisci ja w catosci w terminie okreslonym
w rozdziale 17 pkt.3.3 oraz ze nie bedzie ubiegat sie o roziozenie ptatnosci na raty lub
odroczenie terminu ptatnosci na inny dzien.

§15
ZAKRES INFORMACJI O KOSZTACH ZAKUPU CIEPLA DLA BUDYNKU |
LOKALU

Dla rozliczen przy wykorzystaniu wskazan podzielnikéw kosztéw ogrzewania, zarzadca
dostarcza uzytkownikowi, raz w roku rozliczenia kosztow ogrzewania wraz z ponizszym
zakresem informacji:

a) dla budynku:

1.

2,
3.
4

o~ o

9.

ilo$¢ pobranego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej w budynku,

powierzchnie lub kubature budynku,

ilo$¢ pobranego ciepta przypadajgca na 1m? powierzchni lokali lub 1m? kubatury,
koszt pobranego ciepta w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania cieplej
wody uzytkowej,

koszty state zakupu ciepta,

koszty zmienne zakupu ciepta wynikajgce z ilosci pobranego ciepla,

ilo$¢ zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztow ogrzewania,

poréwnanie sredniego koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m?2 powierzchni lokali, w
tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej,

porownanie sredniego koszt podgrzania wody w budynku na 1m? powierzchni lokali, w
tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej,

10. informacje kontaktowe do organizacji zrzeszajgcych lokatoréw budynkéw
wielolokalowych,
11. informacje dotyczace stron internetowych, gdzie mozliwe jest uzyskanie informacji o

dostepnych srodkach poprawy efektywnosci energetycznej,

12. informacje na temat procedur skiadania skarg oraz mozliwoéci metod rozstrzygania

sporow.

b) dla lokalu:

1
2.

©PNI Do w

ilos¢ zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztéw ogrzewania w danym lokalu,

ilos¢ zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztéw ogrzewania w danym lokalu

skorygowanych przez wspotczynniki wyréwnawcze,

warto$¢ maksymalnego zuzycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

warto$¢ minimalnego zuzycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

wielkos¢ naliczonych zaliczek na poczet kosztow centralnego ogrzewania,

. wysokos¢ miesiecznych zaliczek na poczet kosztoéw centralnego ogrzewania w
stepnym sezonie grzewczym,

saldo rozliczenia, w tym wysoko$¢ nadptaty lub niedoptaty,

poréwnanie ilosci obliczeniowych jednostek zuzycia do iloéci obliczeniowych jednostek

zuzycia w nieruchomoséci w formie tabelarycznej

poréwnanie kosztow centralnego ogrzewania/m2w tym samym okresie poprzedniego roku

w formie graficznej

Stosowane wspoétczynniki wyrownawcze dla poszczegdlnych lokali w danym budynku,
zarzgdca udostepni w biuletynie informacyjnym na stronie internetowej www.sm-mlodosc.eu

14|Strona




§16 _
ZAKRES INFORMACJI O ZUZYCIU

Raz w miesigcu zarzadca umozliwia uzyskanie informacji o zuzyciu ciepta, zgodnie z
ponizszym zakresem:

1. ilo$¢ pobranego ciepta w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieplej wody uzytkowej w budynku;
2. ilos¢ zarejestrowanego ciepta przez cieplomierze lokalowe lub ilo$¢ zarejestrowanych
jednostek
przez podzielniki kosztow ogrzewania w budynku;
3. ilos¢ ciepta zuzytego na przygotowanie cieptej wody uzytkowej w danym lokalu.
4. ilo&¢ zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztéw ogrzewania w danym lokalu z
uwzglednieniem wspdtczynnikow UF i wspoiczynnikow wyrownawczych.

Informacje beda udostepniane uzytkownikowi w terminie do 31 dni po miesigcu
rozliczeniowym.

§17
WYNIKI ROZLICZENIA ROCZNEGO

8. Rozliczenie kosztdéw energii ciepinej dokonywane jest raz w roku, w tym samym czasie co
dokonywane jest rozliczenie kosztéw ogrzewania.

9. Po dokonaniu rozliczenia rocznego, Zarzgdca przekaze uzytkownikowi indywiduaine
rozliczenie lokalu, zawierajgce rozliczenie kosztow oraz kwote nadptaty lub niedopiaty.

10. Jezeli w wyniku rozliczenia okaze sig, ze:

3.1 kwota wniesionych zaliczek jest wyzsza od poniesionych kosztow - to powstata
nadptata zostanie zarachowana w poczet przysziych opfat czynszowych oraz
innych zobowigzan wobec spoidzielni,

3.2 na pisemny wniosek uzytkownika lokalu kwota nadptaty po uregulowaniu
zobowigzan wobec spoétdzielni zostanie zwrécona w terminie 30 dni od daty
zlozenia wniosku,

3.3 kwota wniesionych zaliczek jest nizsza od kwoty kosztow wynikajgcych z
rozliczenia - to powstata niedoplata podlega jednorazowej wptacie w terminie do
konca miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym dostarczono rozliczenie. w
indywidualnych przypadkach na wniosek uzytkownika lokalu Spotdzielni, Zarzad
moze roziozy¢ kwote niedoplaty na raty.

4. Uzytkownik moze wniesé reklamacje do Zarzadcy dotyczaca rozliczenia w terminie 14
dni od daty otrzymania indywidualnego rozliczenia kosztow ogrzewania i podgrzania
wody. Reklamacje skladane po tym terminie nie bedg rozpatrywane. Zarzadca udzieli
odpowiedzi w oparciu o opinie merytoryczng firmy rozliczeniowej w terminie do 8 tygodni
od daty wplyniecia reklamacji do Zarzadcy.

5. Reklamagciji nie podlega nieudostepnienie lokalu dla dokonania odczytow podzielnikow
kosztow ustalonych terminach. Pisma w tej sprawie dotyczace potwierdzonych
przypadkow losowych bedg rozpatrywane indywidualnie przez Zarzad.

6. Odmowa przyjecia rozliczenia przez uzytkownika, jak rowniez jego nieabecnosc w
miejscu zamieszkania (np. pobyt za granica) nie jest podstawg do przediuzenia terminu
skiadania reklamacji.

7. W przypadku uznania reklamacji majgcej wplyw na rozliczenie wszystkich lokali dokonuje
sie ponownego rozliczenia budynku.

8. W przypadku koniecznoéci ponownego rozliczenia budynku koszty tego rozliczenia
pokrywa:

- uzytkownik lokalu jezeli ponowne rozliczenie wykonuje sig z przyczyn spowodowanych
przez uzytkownika

- Spotdzielnia jezeli ponowne rozliczenie wykonuje sig z przyczyn niezaleznych od
uzytkownika lokalu
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§18 ,
WYBOR METODY ROZLICZEN

. Uzytkownicy lokali w budynku maja prawo wyboru metody rozliczen kosztdw ciepta na

warunkach okreslonych niniejszym regulaminem.

. Wybér metody nastepuje w wyniku ztozenia pisemnej deklaracji przez 75 %

uprawnionych uzytkownikéw zamieszkujacych w danym budynku lub grupie budynkow i
podjetej na tej podstawie uchwaty uprawnionego organu samorzadowego ,

ktéra obowiazuje wszystkich odbiorcow ciepta w budynku lub grupie budynkow.

W tym czasie uzytkownicy mogg zgtasza¢ wszelkie wnioski dotyczace decyzji w formie
pisemnej do Spoétdzielni.

Po rozpatrzeniu ewentualnych wnioskow przez Zarzad odpowiedni organ spétdzielni

(wspdlnoty) podejmie stosowng uchwate dotyczaca rozliczenia energii ciepinej.

5. O podjetej decyzji mieszkarncy bedg poinformowani poprzez przekazane kazdemu

uzytkownikowi pisemne zawiadomienia bezposrednio do skrzynek pocztowych.

§19

Instalacja centralnego ogrzewania jest czeécig wspoing nieruchomosci, a wszelkie zmiany
w tej instalacji mogg by¢ wykonywane tylko za zgoda spotdzielni i wylgcznie w zakresie ,
ktory nie spowoduje wadliwego funkcjonowania instalacji. W przypadku stwierdzenia
samowolnych zmian w instalacji przez uzytkownika lokali, spotdzielnia przywroci jej stan
pierwotny na koszt tego uzytkownika lokalu .

§ 20

Decyzje o rozpoczeciu, przerwaniu, wznowieniu i zakonczeniu ogrzewania podejmuje

zarzad spoétdzielni.

§ 21
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa
wymienione w czesci wstepnej.
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podjecia i ma zastosowanie do rozliczen za sezon
grzewczy 2023 i nastepne sezony. Z dniem wejécia w zycie niniejszego regulaminu
traci moc dotychczasowy regulamin uchwalony uchwatg Rady Nadzorczej Nr 37/2018 z
dnia 03.12.2018r. wraz z wszystkimi aneksami.
Uzytkownicy lokali sg informowani o niniejszym regulaminie poprzez umieszczenie jego
tresci na stronie internetowej Spoidzielni oraz udostepnieniu regulaminu na zgadanie
uzytkownika lokalu.

Niniejszy regulamin zatwierdzono Uchwatg Rady Nadzorczej Spotdzielni i Mieszkaniowej
JMiodosé” w Chojnowie Nr 49/2022 z dnia 15.12.2022

gl ’ehmw
Z-ca Przewodniczgcego Sekretarz
Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej
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UCHWALA Nr 49/ 2022

Rady Nadzorczej Spéfdzielni Mieszkaniowej ,Miodosé” w Chojnowie
podjeta w dniu 15.12.2022r.

Na podstawie § 146 pkt. 11 Statutu Spotdzieini Mieszkaniowej ,Miodos¢” w Chojnowie Rada Nadzorcza

Spotdzielni stanowi:

§ 1.

Zatwierdza ,Regulamin rozliczenia kosztow energii ciepnej na potrzeby centralnego ogrzewania

I przygotowania cieptej wody uzytkowej w Spotdzielni Mieszkaniowej ,Miodose” w Chojnowie”.

§2

Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje od sezonu grzewczego 2023r.

Sekretarz Rady Z-ca Przewodniczgcego Rady

- QlOSOW ,Przeciw’ - ..........oooviviinee,

Uchwatg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.






